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CARACTÉRISTIQUES

— Similaire au SINT A50, groupe 1 d’imprégnation

— Bague autolubrifiante en bronze fritté

— Bague cylindrique en bronze, sans entretien, 
adaptée à diverses applications industrielles

— Performance optimale sous faibles charges et 
vitesses élevées

— Bague en bronze fritté fabriquée à partir d'un 
procédé de métallurgie des poudres permettant 
l'obtention de formes de paliers complexes

DISPONIBILITÉ

Pièces standard disponibles selon le stock : 
Bagues cylindriques lisses, bagues à collerette lisses  

Disponibles sur commande : Bagues cylindriques 
et bagues à collerette de dimensions non standard, 
bagues sphériques, tubes et jets pleins, paliers 
spéciaux adaptés aux besoins du client

APPLICATIONS

Industrie – Paliers de moteurs électriques à 
puissance fractionnaire, appareils ménagers, 
outillage à main et électroportatif

GGB-BP25

BAGUE AUTOLUBRIFIANTE 
EN BRONZE FRITTÉ

RoHS
compliant

GGB-BP25 Fiche Technique
Pour obtenir de l'aide ou poser une question, veuillez contacter l'un de nos 
ingénieurs en vous rendant sur   https://www.ggbearings.com/fr/contact RÉVISION: 001 - Janvier, 2023
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2N/mm

2N/mm

°C

°C

IMPRÉGNÉ D 'HUILE

Vitesse de glissement maximale, U m/s

Facteur pU maximal 2N/mm  x m/s

Coefficient de frottement, f

R E C O M M A N D AT I O N S

Rugosité de l’arbre rectifié, Ra μm

Dureté de l'arbre  HB

* Les propriétés du palier dépendent du type d'huile et de lubrifiant solide utilisés. 
   Pour de plus amples informations, téléchargez la brochure ou la fiche produit du palier GGB-BP25 .
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- 180 / 0 *

90 / 300 *

0,1 - 6,0 *

0,1 - 1,8 *

0,05 - 0,25 *

≤ 0,3 - ≤ 0,6 *

Sn          8 - 10,5%

Autres   < 2%  

Cu          Reste

Imprégnation Groupe 1

(jusqu'à 80°C)

> 240 - > 355 *
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Densité minimale 3g/cm 6,2

Porosité ouverte minimale % 23

GGB-BP25 Fiche Technique
RÉVISION: 001 - Janvier, 2023

Pour découvrir les autres produits de GGB, rendez-vous sur
https://www.ggbearings.com/fr/produits/
paliers-metalliques-et-bimetalliques/palier-lisse-ggb-bp25

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

A Sec

Huilé

Graissé

Lubrifié à l'Eau

Autres Fluides

MICROGRAPHIE

Bon (PTFE / MoS )2

Bon

Assez bon

Non recommandé

Non recommandé

Min

Max

Statique

Dynamique

F I C H E T E C H N I Q U E D U P A L I E R G G B - B P 2 5

PROPRIÉTÉS DU PALIER UNITÉ VALEUR

GÉN ÉR A L ES

Pression maximale, p

Température de fonctionnement

GGB is part of The Timken Company's portfolio of engineered bearings and industrial motion products. 
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