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CAPA DE RODAMIENTO DE
PTFE RELLENA PATENTADA

BY TIMKEN

compliant

RoHS

APLICACIONES

Industrie — Carros, patines y otras aplicaciones de
deslizamiento de maquinas-herramienta

CARACTERISTICAS

— Material de deslizamiento superior que se puede
adherir facilmente a cualquier sustrato limpio 'y
rigido

— Reduce la vibracion

DISPONIBILIDAD

Formas de cojinete disponibles en medidas estandar:
Cinta de rodamiento

Cinta con 0,38 a 3,2 mm de espesor y 305 mm o
610 mm de ancho

Para mas informacion o asistencia técnica, por favor contacte
con GGB https:/www.ggbearings.com/es/contacto
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MULTIFIL FICHATECNICA

PROPIEDADES DE LOS COJINETES

GENERAL
. Estatica
Carga maxima, p o
Dinamica
X . Min
Temperatura de funcionamiento
Max

ENSECO

Velocidad de deslizamiento maxima, U
Factor pU maximo

Coeficiente de friccion, f
LUBRICADO

Factor pU maximo

Coeficiente de friccion, f
RECOMENDACIONES
Rugosidad de la superficie, Ra

Dureza de la superficie

RENDIMIENTO OPERATIVO

En seco Muy bueno
Con lubricacion de aceite Muy bueno
Con lubricacion de grasa Muy bueno
Con lubricacion de agua Bueno
Con lubricacion de fluido de proceso Bueno

0GGB

BY TIMKEN

UNIDAD VALOR
N/mm? 70
N/mm? 35
°C - 200
°C 280
m/s 259
N/mm?2x m/s 0,32
0,07
m/s 1,25
N/mm?2x m/s 0,05
pm 02-04
HB > 200
MICROGRAFIA
FiZie (oW

Estructura
Relleno de PTFE
con material de
relleno patentado

Para mas informacion y productos adicionales, visite:
https://www.ggbearings.com/es/nuestros-productos/

cojinetes-de-fibras-compuestas-reforzadas/multifil
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GGB is part of The Timken Company's portfolio of engineered bearings and industrial motion products.
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